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de combustion hermétique
qui fonctionne en circuit
fermé sur ventouse, ce poéle
étanche a granulés préléve lair
nécessaire a la combustion
al'extérieur de I'habitat sans
perte d'énergie, pour optimiser
le confort thermique et la

consommation de combustible.

D'une capacité

Démaonstration a Fontenay-
awx-Roses (Hauts-de-Seine),
ol le théatre des Sources

et le cinéma Scarron,
regroupes dans un meéme
batiment construit en 1986
par I'architecte Henri
Chauvet, mangquaient

de visibilité et d'identité,
Lors dela rénovation
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DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT Poéle étanche A Fontenay-aux-Roses, théatre et cinéma
a granulés haut prennent la lumiére
l'EIldElTlEHt Comment un éclairage
pour 'habitat architectural contribue-t-il
aréveiller un complexe
Equipé d'une chambre culturel des années 19807
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de 77 KW, du lieu, suivant la proposition
il suffit & de Barbara Teisserenc,
réchauffer architecte pour l'atelier
une surface Silhouette Urbaine, le parvis PErvis pour créer un jeu En version encastrée ouen
de 90 m? avec etlafacade de ce bloc d'ombres et de lumiéres en saillie, selon la configuration
un rendement hermétique ont été misen mouvement. Il est perceptible  del'installation, il se pose a
de 95%. lumiére afin de renforcer le des visiteurs qui montent sur  l'extérieur ou en agencement
Régulation et caractére public et I'impor- les rampes d'acces ou intérieur et offre de
programmation tancedesonrdledanslaville.  empruntent les escaliers nombreuses options
sur sept jours Cette scénographie a été distribuant d'un cotéle de température de couleur,
avec deux réalisée & partir des profilés théatre, delautrelecinéma.  chaud, froid, blanc réglable
DIOEramimes, linéaires de la gamme Autour des portes d'entrée, ol BVB. Dans ce prajet,
en autonomie Femtoline développée des lignes de lumiére bien une lumiére chaude a été
jusqua s h. par Delta Light, fabricant visibles encacrent choisie, en accord avec
Frofondeur:500 mim. belge de luminaires et marquent le passage qui les menuiseries en laiton.
Longuetsr: 465 i, Hauteur: minimalistes. Un &clairage méne a laccueil. Polyvalent, @ Catherine Emenwein
1025 mm. Capacité: 15 kg (trémie) vertical souligne et rythme ce profilé en métal, de section
pouruneautonomiede 8.5328h. les ressants dela facade, carrée, rectangulaire Ternpérature des couleurs:
Consommation:entre 0.54 kg/h en préservant les zones o triangulaire en 25, 35 ou 2700K:3000K; 4000K
et 1,76 kg/h. Puissance: d'ombre qui accentuent 45 mim de profondeur, intégre  Consormration:
entre 2.5 kWet Z7 kW, son épaisseur. Une ligne une technologie leds & haut entre 5 Wimfel 22 Wim?
Garantie:2ans. lumineuse horizontale rendement. Il forme une ligne  Mise en cetnire: pose encastrée ou
Rendement: jusqué 95%, en porte-a-faux couronne continue sur mesure, 5ans en saillie le long des murs,
Accessoires: fumisterie le batiment. limite de longueur, gracedun  des ressauls de fagade.
doubile conduil. En partie basse, l'4clairage diffuseur en polycarbonate Indice de protection: [P G5,
Produit: Eurostove 77 S-line. linéaire se fond dansla qui unifie les points lumineux  Produit: Fermtoline,
Fabricant: Qlima PVG France. colonnade délimitant le desleds, sansaucune ombre.  Fabricant: Delta Light.
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